
 

  

 

PL998 – Tastenkombinationsschloss 

Öffnen Der Sentinel PL998 
 

Wir schlagen vor, dass Sie Ihr Sentinel Lock an einem unauffälligen Ort aufstellen, der 

von der direkten Sicht entfernt ist, z. B. Veranden und Garagen. 

 

1. Schutzblende herunterklappen 

2. << Reset >> Knopf drücken 

3. Eingestellte Kombination eingeben (Im Auslieferungszustand ist werkseitig kein 

code voreingestellt) 

4. Öffnungsknopf drucken und frontklappe öffnen 

Einstellen der Kombination 

1. << Reset >> Knopf betätigen und anschließend ein öffnungsknopf drücken 

um die frontklappe zu offnen 

2. Für gewünschte ein bis zehnstellige Zahlen kombination entschelden 

3. Gemab der gewählten kombination jeden entsprechenden gelben knopf auf 

der front-klappenruckseite um 180° drehen (Einstellwerkzeug im lieferumfang 

enthalten). Die gewählte kombination ist nun eingestellt. 

4. Test der gewählten kombination bei geöffneter frontklappe << Reset >> knopf 

drücken und anschließend die kombination in beliebiger reihenfolge 

eingeben. Anschließend den öffnungsknopf drücken. 

Schlieben der Sentinel PL 998 

1.  << Reset >> Knopf drücken 

2. Eingestellte kombination in beliebiger reihenfolge eingeben 

3. Öffnungsknopf drücken und frontklappe schlieben 


